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Verfahren zur Herstellung einer komplexen Kupferyerbinduiig eines 

Polyazofarbstoffes. 
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Es wurde gefunden, da 8 eine komplexe 
Kupferverbindung ernes Polyazofarbstoffes 
duroh Einwirkung von kupferabgebenden, 
sowie alkalischen reduzierenden Mitteln auf 
den Azofarbstof f der Formel 
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bis zur Verkettung zweier Molekiile durcb. 
die bei der Reduktion der Nitrogruppen ent- 
stebende Stickstoffbrueke bergestellt werden 
ka-nn, wenn man die Einwirkung des kupfer- 
abgebenden, sowie des alkaQiscben reduzie- 
renden Mittels, ohne das ein Zwiscbenpro- 
dukt isoliert wird, duTchftlbrt. 

Die Kupferverbindung stellt in trockenem 
Zustande ein dunkles Pulver dar, das sich in 
Wasser mit blauer, in konzentrierter Scbwe- 
felsiiure mit rotstichig blauer Farbe lost und 
Baumwolle a us glaubersalzbaltigem Bade in 
blauen liohtechtt'n Tonen farbt. 



Die Einwirkung des kupferabgebenden 
Mittels, sowie der alkalis die n reduzierenden 
Mittel, wie z. B. Grlukose, obne dafl ein 
Zwiscbenprodukt isoliert wird, wird bei- 
spielsweise derart durchgeftlhrt, daB eine 
Losang des Far bs toff es in wasser igen Atz- 
alkalien, wie z. B. in Natron- oder Kalilauge, 
mit dem metal labgebend en und dem reduzie- 
renden Ifittel erbitzt wird. 

Beispiel: 

1,7 Teile 5-Nitro-2-amino- 1-oxybenzol 
werden diazotiert, mit 3,7 Teilen 2-Amino- 
5-oxynapbtbalin-l, 7-difiuIf onsaure gekuppelt, 
der erhaltene Farbe toff auf iiblicbe Weise 
abgescbieden, filtrdert, mit SalzlQsnng nacb- 
gewaschen und unter Zusatz von 26,5 Teilen 
Natronlange -30 % in 300 TeiJen Wasser von 
60° gelost; hie-rauf wird mit einer neutralen 
oder scbwacb alkaliscben IxSsung von 2,5 Tei- 
len kristallisiertem. Kupfersulfat, sowie 3 Tei- 
len Weinsaure in 50 Teilen Wasser und 
gleickzeitig mit einer 10%igen Losing von 
1,8 Teilen Traubenzucker versetzt und un- 



gefabr erne Stunde auf 55 bis 00 0 erwarmt. 
Der Far-bet off wird durch Beigabe von Essig- 
saure und Kochsalz abgeschieden. 

PATENTANSPRUCH : 
Verfahren zur Herstellung einer kom- 
plexen Kupferverbindung eine.-s Polyazofarb- 
stoffes durcb Einwirkung von kupfer- 
abgebenden, sowie alkaliscben reduzierenden 
Mitteln auf den Azofarbstoff der Formel 
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bis zur Verkettung zwcier Mole kale durch 
die ben. der Reduktion der Nitrogruppen ent- 
stehende Stick^toff briicke. dndurch gekenn- 
zeiohnet, daB man die Einwirkung des 
kupferabgebenden, sowie des alkaliscben 
reduzierenden Mittels, ohnednB ein Zwischen- 
produkt isoliert wird, durchfiihrt. 

Die Kupferverbindung stellt in trockenem. 
Zustande ein dunkles Pulver dar, das sicli in 
Wasser mit blauer, in konzentrierter Schwe- 
felsaure mit rotetichig blauer Farbe lost und 
Baumwolle a us glauberaalzhaltigem Bade in 
blauen liobtecbten Tonen f&rbt. 
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